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平成 27 年 10 ⽉ 1 ⽇ 
各  位 
 

ビジネスコミュニケーションシステム 
「ActysⅢ（アクティスⅢ）」を発売開始 

〜ひかり電話直収、緊急地震速報などの機能を拡充〜 
 

サクサホールディングス株式会社の事業中核会社であるサクサ株式会社（代表取締役社⻑ 磯野⽂久、以下
「サクサ」という。）は、⼩規模オフィス向け IP 対応キーテレホンシステム「ActysⅡ（アクティスⅡ）」を強化し、
「ActysⅢ（アクティスⅢ）」として平成 27 年 10 ⽉ 7 ⽇から発売いたします。 
 

■新たに追加・強化された主な機能等 
１． ひかり電話サービス回線の直収対応 

 従来の「ActysⅡ」は、ひかり電話回線をアナログ回線ユニットで収容しておりましたが、「ActysⅢ」では、
ひかり電話直収ユニットの追加により、アナログ信号に変換することなくひかり電話回線を直接収容することが
できるため、より⾼⾳質での通話をご利⽤いただけます。 
なお、ご提供いたします電話サービスは、NTT 東⽇本、NTT ⻄⽇本が提供する「ひかり電話」、サクサが

提供する「サクサ光電話※1」です。 
 

２． 緊急地震速報対応 
「ActysⅢ」は、防災意識の⾼まりを受け、緊急地震速報に対応いたしました。気象庁から配信される⾼度

利⽤者向け※2 の緊急地震速報に対応しており、緊急地震速報を受信した際には、電話機の LED ランプを
点滅させたり、ディスプレイに予測震度を表⽰したり、また⾳声ガイダンスでもお知らせいたします。 
このように、これまで多機能電話機に搭載した⼈感センサを利⽤したセーフティ機能に加えて、地震にも備え

る機能を搭載することにより、「ActysⅢ」は、オフィスにさらなる安全・安⼼を提供いたします。 
なお、緊急地震速報のご利⽤にあたっては、新たなサービス契約や外部機器は⼀切不要ですので、

「ActysⅢ」とインターネット環境さえあればご利⽤いただけます。 
 

３． 洗練された主装置デザイン 
「ActysⅢ」主装置は、従来の「ActysⅡ」

主装置の⼤きさをそのままに、SOHO や店舗
などさまざまなオフィスシーンにマッチしやすい
シンプルでかつスタイリッシュなデザインに刷新
いたしました。 

 

 

 

 

 

 

※１. 「サクサ光電話」とは、NTT 東⽇本および NTT ⻄⽇本の「光コラボレーションモデル」を利⽤した電話サービスです。「サクサ光電話」は、NTT
東⽇本および NTT ⻄⽇本の光回線の速度、品質をそのままにサクサのサービスとしてワンストップで提供いたします。 

※２. 緊急地震速報には「⾼度利⽤者向け」と「⼀般向け」があり、「⼀般向け」は原則１回の発表に対して、「⾼度利⽤者向け」は、精度を⾼め
ながら予測震度を繰返し配信しています。気象庁は、「⼀般向け」の緊急地震速報を地震動警報、「⾼度利⽤者向け」の緊急地震速報を
地震動予報に位置づけています。 
なお、「⾼度利⽤者向け」は企業や学校など集客施設等などの特定の施設にピンポイントの情報を提供しています。 
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■標準価格（ActysⅢシステム価格例） 
  ひかり電話回線収容、多機能電話機（TD710 電話機）２台のシステム 

282,000 円（税込、⼯事代別） 
■販売⽬標 
  年間 8,000 セット 
 
■主な仕様 

認定番号 ACDE15-0183001 

接続数 

外線収容数 
IP 電話回線 最⼤ 2ch  
ISDN 回線 最⼤ 1 回線(2B×1) 

いずれかを選択 
アナログ回線 最⼤ 2 回線 

TD618 電話機 
最⼤ 5 台 

合わせて最⼤ 5 台 

TD710 電話機 
TD720 電話機 
CL820 電話機 

最⼤ 4 台 WS800 電話機 
DC600 電話機 
ドアホン接続 2 台 
ADI605（停電ユニット）※ 最⼤ 1 台  
ADA605（停電ユニット）※ 最⼤ 2 台  
単独電話機／FAX 接続 1 台  

配線⽅式 2 芯スター配線（無極性） 
主装置消費電⼒ 待機時約 30W 以下、最⼤時約 40W 以下 
使⽤電源 AC100±10V 50／60Hz 

サイズ（mm） 
幅×奥⾏×⾼さ、質量 

主装置 約 210×47×297、約 1.4kg 
TD618 電話機 約 185×229×93、約 850g 
TD710 電話機 約 181×229×82、約 840g 
TD720 電話機 約 181×229×82、約 860g 

CL820 電話機 
親機 約 195×229×83、約 700g 
⼦機 約 51×38×212、約 150g 

WS800 電話機 
親機 約 104×42×128、約 140g 
⼦機 約 51×38×212、約 150g 

DC600 電話機 
⼦機 約 48×17×135、約 70g 
接続装置 約 160×154×43（アンテナ除く）、約 310g 

※停 電 ユニットは TD710、TD720 電 話 機 に接 続 します。 
 

 

 

（注 １）「Actys」は、サクサ株 式 会 社 の登 録 商 標 です。 
（注 ２）その他 、記 載 されている会 社 名 、商 品 名 は⼀ 般 に各 社 の商 標 または登 録 商 標 です。 
（注 ３）プレスリリースの情 報 は、発 表 ⽇ 現 在 のものです。その後 予 告 なしに変 更 されることがありますので、あらかじめ 

ご了 承 ください。 
 

＜販売に関するお問い合わせ＞ 
サクサ株式会社 ソリューション事業部 事業企画部 
担当：安達（あだち）、細野（ほその）  TEL：03-5791-3930 

＜報道機関からのお問い合わせ＞ 
サクサホールディングス株式会社 総務⼈事部 
担当：⻑⾕川（はせがわ）           TEL：03-5791-5511 


