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平成１６年１１月１８日 

報道関係者各位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田村大興ホールディングス株式会社の事業中核会社であるサクサ株式会社（代表取締役社長・

吉岡正紀）は、Ａ４サイズのスリム＆コンパクトな主装置（当社従来比：約６６％）にビジネスホン、IP 電話

サービス、ルータ機能を凝縮した、「Actys（アクティス）」を開発し、販売会社であるサクサビジネスシステム

株式会社（代表取締役社長・山田敏夫）を通じて、平成１６年１２月６日（月）から販売を開始いたします。 

 

「Actys（アクティス）」は、多彩なビジネスホン機能はもちろん、IP 電話サービスやルータ機能をオール

インワンでコンパクトに凝縮し、小規模オフィスに最適なソリューションを提供します。IP 電話回線最大２

回線、INS ネット６４ 最大１回線（アナログ回線の場合は最大２回線）、多機能電話機５台を収容可能です。 

主装置は、SOHO オフィスに最適なスタイリッシュなデザインに加え、Ａ４サイズ（約 210×297×

47mm）のスリムでコンパクトな設計で、据え置きや壁掛け（オプション）、横置きでの設置が可能です。

また、ＩＰ電話対応ユニット（VoIP/ルータユニット）を装着することにより、通信コストを削減できるIP 電

話サービスや今やビジネスに欠かせないインターネットに、オールインワンで接続できます。 

従来機種のビジネスホン「Astral（アストラル）」「SOLVONET（ソルボーネ）」シリーズに、SOHO 市場

向けの省スペースでIP ネットワーク環境をオールインワンで構築できる「Actys（アクティス）」を新たな

ラインナップとして加え、販売強化を図ります。 

 

■Actys（アクティス）の標準価格 

 ・INS ネット６４ １回線収容、多機能電話機（LD500 電話機）２台のシステム 

                                         ２１９，４５０円 （税込、工事代別） 

■Actys（アクティス）の販売目標 

  年間１８，０００セット

ビジネスホン・IP 電話サービス・ルータ機能を 

Ａ４サイズのスリムでコンパクトなボディに凝縮した 

「Actys（アクティス）」を開発・発売 
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■Actys（アクティス）の主な特長 

（１） Ａ４サイズのコンパクト設計 

主装置は、Ａ４サイズ相当の省スペースコンパクト設計（約 210×297×47mm、重量:1.4ｋｇ）で、

据え置きや壁掛け（オプション）、横置き設置が可能です。 

（２） ビジネスに必要な加入者回線、インターネット、IP 電話サービスをオールインワン対応 

Actys（アクティス）は、インターネットにアクセスできるだけでなく、最大２チャンネルの IP 電話を

導入できます。IP 電話を利用できる電話番号への発信は、IP 電話回線を自動選択し、IP 電話を

利用できない電話番号への発信は、従来の電話回線を自動選択し、簡単に IP 電話サービスを

利用することができます。＊注意：この機能は、近日対応予定です。対応するＩＰ電話サービスはＦＵＳＩＯＮ ＩＰ－Ｐｈｏｎｅ

となります。 

（３） 多彩なコードレスホン 

従来のデジタルコードレスホン、アナログコードレスホンに加え、着信してからコードレス子機の

鳴動が遅れることなく鳴動するなど、従来のコードレスホンよりレスポンスを大幅に向上した

Bluetooth カールコードレスホン３種類のコードレスホンを品揃えし、選択が可能です。 

（４） 標準以上のビジネスホン機能を初期実装 

小規模オフィスに欠かせない留守番機能、転送電話機能や、着信した相手先の電話番号に応じ

て、着信ランプ、着信音などで識別するユニークな機能等、多彩なビジネスホン機能を搭載して

います。 

■定格 

認定番号 ＡＣＤ０４－０５８０００１
IP電話回線 最大２ch

外線収容数 ISDN回線 最大1回線
アナログ回線 最大２回線

LD500電話機 最大５台
PF500電話機 最大１台
CL500電話機 最大２台
WS240電話機 最大４台
DC230電話機 最大４台
ドアホン 最大２台
単独電話機/FAX 最大１台

主装置 約２１０×４７×２９７、約１．４Kg
LD500電話機 約１８４×２３９×９０、約９００ｇ
PF500電話機 約１８０×２３６×８３、約１，０００ｇ
CL500電話機 子機 約５１×３９×１８５（アンテナ除く）、約１８０ｇ

親機＋子機 約１８０×２３６×８８、（アンテナ除く）、約９１０ｇ
WS240電話機 子機 約５２×４４×１９０（アンテナ除く）、約２５０ｇ

親機 約１５２×２３４×４０（アンテナ除く）、約３６０ｇ
DC230電話機 子機 約４０×１９×１２３（アンテナ除く）、約７４ｇ

接続装置 約１２６×４３×１５４（アンテナ除く）、約３０８ｇ

接
続
数

いずれかを選択

サイズ
（mm）
幅×奥行
×高さ
質量

合わせて最大５台

 

 

※文中の商品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
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「Actys（アクティス）」 

＊左からActys 主装置、多機能電話機（LD500 電話機）、Ｂｌｕｅtooth カールコードレス電話機（CL500 電話機） 

 

 

〈本件に関するお問い合せ〉 

サクサ株式会社 

〒153-8923  

東京都目黒区下目黒２－２－３ 

ネットワークソリューションカンパニー 

事業企画室 

担当：大原（おおはら）、二井（にい） TEL：（０３） ３４９３－５１２２ 

 

サクサビジネスシステム株式会社 

〒142-8639 

東京都品川区中延６－１０－１３ 

事業企画部事業企画 

担当：長島（ながしま）、水島（みずしま） TEL：（０３）５７４９－６０２８ 


