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田村大興ホールディングス株式会社の事業中核会社であるサクサ株式会社（代表取締役社長・吉

岡正紀）と販売会社であるサクサビジネスシステム株式会社（代表取締役社長・山田敏夫）は、キーテレ

ホンシステム（Regalis「レガリス」）および ActysⅡ「アクティスⅡ」）とネットワークカメラ用サーバ（メディア

サーバ）が連動して、①テレビ電話、②セーフティ連動、③ドアホン連動、④遠隔モニタリングなどネットワ

ークを介して提供する「ビジネスメディアシステム」を、株式会社ディーグラット（代表取締役社長・吉田雅

夫）と共同開発し、平成１８年７月３日から発売いたします。 

 

 「ビジネスメディアシステム」は、中小事業所やオフィスにおいて、就業時は、キーテレホンシステム、ネッ

トワークカメラおよびパソコンを利用したテレビ電話が行えます。また、不在時には、キーテレホンシステム

の持つセーフティ機能、ネットワークカメラおよびメディアサーバが連動し、侵入者への威嚇、通報をすると

ともに、ネットワークカメラで侵入者を録画することができます。さらに、ドアホンとの連動、遠隔モニタリン

グ機能などを利用することにより、便利なオフィスシステムを構築することができます。 

 

【「メディアサーバ」について】 

 「メディアサーバ」は、高度な録画機能を備え、Ｒｅｇａｌｉｓ（レガリス）、ＡｃｔｙｓⅡ（アクティスⅡ）の主装置と

連携し、さらに便利な機能を提供する装置です。 

 

 

■主な特徴 

（１）テレビ電話機能 

  多拠点でビジネスメディアシステムを導入している場合、導入拠点間で通話を行うことにより、パソコ

ンの画面に相手の画像が表示されます。通話を他の内線に保留転送しても、テレビ電話もあわせて切り

替わります。 

 

キーテレホンシステムとネットワークカメラ、メディアサーバが連動する 

「ビジネスメディアシステム」を発売 

ネットワークカメラ 

クルッ クルッ 

電話帳などから発信を行うと、お互いのネットワークカメラが自動的にカメラポジションを変え、相手

先の映像をキャッチ。お互いの映像を見ながら簡易テレビ電話が行えます。 

ネットワークカメラ 



 

（２）セーフティ機能との連動 

  Ｒｅｇａｌｉｓ、ＡｃｔｙｓⅡに接続されたＳＳ電話機（人感センサ搭載多機能電話機）がセンサ検出すると、設

定されたポジションへカメラを自動的にセットし、録画をし続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ドアホン連動 

  Ｒｅｇａｌｉｓ、ＡｃｔｙｓⅡにドアホンが接続されている場合、そのドアホンのコールに連動し、パソコンの画面

に画像を表示させることができます。 

 

（４）遠隔モニタリング 

  多拠点のカメラの一括管理や、外出先からの確認が行えます。 

 

■システム概要 

 

 

 

  IINNSSネネッットト    

センサ付電話機 

カメラがセンサ検知方向へ向きます 

  IInntteerrnneett    
ハハブブ  

メディアサーバ 

ネットワークカメラ 
クルッ 

・センサ付電話機（SS電話機）、または外部センサが異常を検知するとセンサ検知方向へカメラポ 

 ジションを切替。 

・サーバで画像を録画保存。 

ヒヒュュンン  ヒヒュュンン  

  ヒヒュュンン  ヒヒュュンン・・・・



 

■標準価格 

 １．メディアサーバ標準価格 （単体価格） 

   ３６７，５００円（税込、工事代別） 

 

 ２．システム価格例 

キーテレホンシステム（UT700Std 主装置×１、多機能電話機×５台、INS ネット６４×１）、 

メディアサーバ×１、ネットワークカメラ※×１ 

８６６，０４０円 （税込み、工事代別） 

 

※ ネットワークカメラ：キヤノン株式会社製 「ＶＢ－Ｃ５０i」 （標準価格 207,900 円（税込み））にて試算 

 

■ 販売目標 年間２４０セット 

 

■ 発売日 平成１８年７月３日 

 

■メディアサーバ 主な仕様 

外観寸法 Ｗ３２４ x Ｄ３９４ x Ｈ９５（mm） 

重量 ７．５ｋｇ 

ＯＳ Ｌｉｎｕｘ 

プロセッサー（ＣＰＵ） ２．０ＧＨｚ 

メモリー（ＲＡＭ） ２５６ＭＢ 

ハードディスク（ＨＤＤ） １６０ＧＢ 

イーサネット １０／１００Ｂａｓｅ－Ｔ（ＲＪ－４５）コネクタ x １ 

ネットワークカメラ接続対応台数 最大３２台 

入力電源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 

消費電力 ６５Ｗ 

動作温度 ０ ～ ４０℃ 

基
本
仕
様 

動作湿度 ２０ ～ ８０％（結露なきこと） 

ライブ映像表示 ○ 

録画 ○ 

Web サーバ機能 ○ 

基
本
機
能 プレース ID サービス ○（２年目以降有償） 

画像圧縮方式 Ｍ－ＪＰＥＧ、ＪＰＥＧ（接続カメラによる） 

録画時間 
約４週間※ 

※カメラ１台、５ｆｐｓ ＱＶＧＡ（３２０ x ２４０） ＨＤＤ１６０ＧＢ 

インターバル録画 ○（取込コマ数を１～１６で間引きが可、録画前に設定可） 

解像度 接続カメラ設定による（QVGA、VGA） 

録
画
・画
像
表
示 

最大取込コマ数 接続カメラ設定による（転送フレームレート設定） 

 

 

〈本件に関するお問い合せ〉 

サクサビジネスシステム株式会社 

〒108-8648 

東京都港区白金１－１７－３ ＮＢＦプラチナタワー 

事業推進部事業企画 

担当：大原（おおはら）、細野（ほその）TEL：（０３）５７９１－３９３０ 


