
TS-MT0804送信機 TS-MT0804M送信機

●本装置は異常発生を通報する装置であり、いわゆる災害防止装置ではありません。万
が一、事故・災害などが発生した場合でも一切責任を負いかねますのでご了承ください。
●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ
る登録商標または商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●FCFは、
FeliCa共通フォーマット推進フォーラム組合の登録商標です。●フレッツ光ネクストは東
日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。●Arcstar Universal Oneモバイル／OCN モバイル ONE for BusinessはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。●その他の商品
名、会社名は各社の商標または登録商標です。●本カタログ記載の仕様・デザインは改良のため、予告なく変更する場合があります。●本カタログに掲載しております（全）商品について、ご購入の際は消費税が別途加算されま
すのでご承知おき願います。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なる場合があります。●「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。●LTEは欧州電気通信標準協会（ETSI）の登録商標です。

●ご使用の際は、取扱説明書をお読みください。
●設置は屋内の振動の少ない場所に正しく設置してください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。
　火災、故障、感電の原因となることがあります。

安全に関するご注意

このカタログの記載内容は2025年10月現在のものです。

SA-0793

オフィスセキュリティ送信機

遠隔監視システム

多様な通信サービスに対応！ さまざまな環境に適応する次世代の遠隔監視システム

TS-MT0804／TS-MT0804M送信機

TS-MT0804M送信機

TS-MT0804※項目

アナログ回線（DP10／20／PB）

インターネット回線（有線）

通報時：3カ所（通報先ごとにメイン・バックアップあり）／メール通報先：5カ所

不応答通報：1カ所（音声1カ所）／メール通報先4カ所

8ch

4ch

8秒×8ch、8秒×1ch（設置先名称用）

５エリア（共用部は自由に選択。２段まで共用部の階層が設定可能）

最大1,000枚ユーザカード

最大100枚（巡回／マスタ合わせて）巡回カード／マスタカード

最大10枚保守カード

2ポートLAN

Bluetooth® Class2 V5.0Bluetooth®

DC12V　500mA

290（W）×200（H）×62（D）  mm

約1.5Kg（バッテリ含む）

AC100V±10% 50/60Hz

温度：0～40℃　湿度：35～80％RH（但し結露なきこと）

約15分（外部電源500mA接続時）

待機時

TS-MT0804M

アナログ回線（DP10／20／PB）

インターネット回線（有線、無線）

ー モバイル回線（microSIM×1）

最大 11W

最大 3W

最大 10W外部電源供給 500mA

外部電源供給 なし

外部電源供給 500mA

外部電源供給 なし

最大 2W

最大 14W

最大 5.5W

最大 12W

最大 4W
動作時

センサ入力（有線センサ）

外部出力

音声メッセージ

テナント数

カード登録枚数

外部供給電源

寸法

重量

電源

温湿度条件

停電保証時間

消費電力

■定格

適用回線

通報先

インターフェース

◆主な仕様
●表示部：LCD（タッチパネル付）、
　4インチモノクロ（320×240ドット）
●使用カード規格：FeliCaカード各種、Type-A
●使用カード  ・ユーザカード：最大1,000枚
　・巡回・マスタカード：最大100枚
　・保守カード：最大10枚
●開始解除出力：1ch
●電源：DC12V±3V
●消費電流：最大450mA

◆主な仕様
●使用カード規格：Hitag-Ⅱ
●使用カード  ・ユーザカード：最大1,000枚
　・巡回・マスタカード：最大100枚
　・保守カード：最大10枚
●解錠出力：1ch
●解錠入力：1ch
●電源：DC10V～15V
●消費電流：最大250mA以下

◆主な仕様
●使用カード規格：FeliCaカード各種、Type-A
●使用カード  ・ユーザカード：最大1,000枚
　・巡回・マスタカード：最大100枚
　・保守カード：最大10枚
●解錠出力：1ch
●解錠入力：1ch
●電源：DC10V～15V
●消費電流：最大350mA以下

アクセスコントローラ　TS-SC01SLC アクセスコントローラ　TS-SC01SLH アクセスコントローラ　TS-SC64C

アクセスコントローラ　TS-SC01SLC

本社/〒108-0073　東京都港区三田1-4-28　三田国際ビル

　東 京 第 一 支 社　☎（03）5791-3931
　東 京 第 二 支 社　☎（03）5791-5530
　東 京 第 三 支 社　☎（03）5791-5524
　東  北  支  社   ☎（022）297-5835 
　北 関 東 支 社   ☎（048）650-9311 
　中  部  支  社   ☎（052）220-3930   
　関  西  支  社   ☎（06）6367-0393
　九  州  支  社   ☎（092）473-1511

札幌営業所   ☎（011）281-1035
静岡営業所   ☎（054）653-7711
金沢営業所   ☎（076）255-0393
高松営業所　☎（087）861-7450
広島営業所   ☎（082）511-7555

●オフィス営業部

■営業本部

URL  https://www.saxa.co.jp/

        0570-001-393 ☎（050）5507-8039●サクササポートセンタ ：
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迅速・安心なネットワーク構築で、業務効率化を実現する最新版TS-MT送信機シリーズ
LTEモジュール内蔵※で、送信機単体でのモバイルネットワーク接続を実現！
通信品質を向上させ、スマホ・タブレットでの状況確認・保守対応も可能にしました。 ※TS-MT0804Mのみ

■LTEモジュールを内蔵。モバイル網を利用し、どのような物件にも対応可能です。
■警備契約先の通信環境に依存しない自社警備専用回線を構築。データ登録／
　リモート機能のスムーズな運用により、警備員の出動回数を削減します。
■モバイル網、有線IP、アナログ回線を組み合わせにより、通信の信頼性を
　向上させました。　
■送信機↔受信機間のヘルスチェック機能により、通信状態を常に監視します。
■従来の電話回線と比較し、ランニングコストを低減させます。　 

店頭または小規模テナントビルに最適

モバイル通信対応（TS-MT0804M） IPメイン／バックアップ運用例

回線コスト

システム構成

■スマホ（専用APLをダウンロード）を活用した、迅速な保守対応を実現します。
　＜例＞
　◎警備状態表示・変更、回線チェック、入出力状態チェック
　◎センサ閉塞(全、エリア、センサ）、履歴（発報、動作［操作］）など
■通報先を設定し、通報試験のみでデータ登録を完了します。

スマホ保守による業務効率化

■登録データ、警備先状況をメールで指定先に送信し、
　サポートを受けられます。
 　＜例＞
　◎工事時の登録データ設定確認
　◎警報出動時の発報履歴、操作履歴などの
　　確認による迅速な対処の実現

問合せメール機能

■接点出力を4chに増加し、スケジュール機能を強化させました。
■機器更新需要にお応えするために、工事性を向上させました。
■センサ断線監視機能（a接点監視）を強化させました。

多様な警備先への対応

NexBe受信機

モバイル網
LTE

TS-MT0804送信機 モバイルアダプタ

TS-MT0804M送信機

or

LTE

LTE

※左記料金情報は2024年5月現在です。
契約に関する内容、初期手数料等の詳細は、OCNモバイルONE for BusinessのHPを参照
ください。
引用元URL：
https://www.ntt.com/business/services/network/m2m-remote-access/
ocnmobile.html

■OCN モバイル ONE for Business ～ライトMVNO～
コース 月間規制通信量 規制後通信速度 月額料金

600円
（税込660円）

700円
（税込770円）

1,000円
（税込1,100円）

バリュープラン

1GB

3GB

7GB

300kbps

モバイル網

IP網

公衆網
（アナログ回線）

TS-MT0804M送信機

登録機スマホ

LTEBluetooth

①問合せメール送信

③修正指示

コンセプト

④試験通報

スマホ

有線センサ（接点） 最大8ch

威嚇ランプ

警備会社

データ・音声通報

データ通報

メール通報

人感センサ
（パッシブセンサ） 

火災センサ

アクセスコントローラ
最大10台

ガス漏れセンサ マグネットセンサ

外部出力 最大4ch

TS-MT0804M送信機

登録器（PC）で
データ変更

※対処方法が
設定変更だった場合

スマホ
（状態確認）

①設置時：設置工事時間短縮／設定作業簡便化 ②保守対応：現地保守作業時間短縮

●現地送信機に、スマホ（Bluetooth接続）操作⇒「①問合せメール送信操作」
●警備会社センタでメール受信し、ログ・警備状態・センサ状態・設定内容を確認⇒「②原因分析及び対処検討」
●対処方法が設定変更だった場合
　a）センタ側から現地送信機に設定変更を行う⇒③修正指示a
　　⇒現地作業員が④試験通報を行う。
　b)現地作業員が修正項目の確認を行い、試験通報を行う。⇒③修正指示b
　　⇒現地作業員が設定情報のアップロード（登録情報の共通化）し④試験通報を行う。
●改善されれば作業終了（クローズ）

IP網
LTE

②原因分析および対処検討
〈警備会社センタ〉
・ログ確認（発報履歴・操作・動作）
・警備状態確認
・センサ状態確認
・NexBeセンタ設定内容確認／
 設定変更

流
れ

※設置環境によっては、外付けモバイルアダプタ（TS-NA0101（LTE））が必要な場合があります。

077099.indd   3-4077099.indd   3-4 2025/10/09   10:17:052025/10/09   10:17:05


